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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki / przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu MLECZKO DO SKORY

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Srodek do konserwaciji skory, do zastosowania w kosmetyce samochodowej
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor: CARVALET
PIOTR ABLAZEJ
ul. Sudecka 4/20, 48-300 Nysa
tel. 077 433 34 62

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@spin-doradztwo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 0500 17 37 37 — catodobowy telefon firmy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wq rozporzadzenia 1272/2008:
Asp.Tox.4; H304

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Zagrozenie dla srodowiska

Brak.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H304 — potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P301+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem
P331 — NIE wywotywa¢ wymiotéw.

P405 — Przechowywac¢ pod zamknieciem.

EUHO066 — powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Zawiera:
e Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Frakcja naftowa — niespecyfikowana (CAS: 64742-47-8)

Zgodnie z Rozp. 648/2004 zawiera:

15 - 30% weglowodorow alifatycznych, <5% kationowych srodkéw powierzchniowo czynnych

Srodki powierzchniowo czynne spetniajg wymogi biodegradaciji zgodne z Rozp. 648/2004 w sprawie detergentéw.
Arkusz danych sktadnikow znajduje sie na stronie: www.carvalet.pl
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2.3. Inne zagrozenia

Brak dodatkowych zagrozen

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zawartos¢ Klasa zagrozenia i Kody zv_vrotow :
% o wskazujacych rodzaj
kody kategorii A
zagrozenia
Destylaty lekkie obrabiane wodorem
(ropa naftowa); Frakcja naftowa —
niespecyfikowana.
CAS: 64742-47-8
WE: 265-149-8 20 - 30 Asp.Tox.1 H304
Nr indeksowy: 649-422-00-2
Nr REACH: substancja podlega
przepisom okresu przejsciowego
Chlorek dikokodimetyloamoniowy
\?VAI\ESZ%137837767 ° Skin Corr.1B H314
Nr iﬁdeksowy' } <1 Eye Dam.1 H318
Nr REACH: substancja podlega Aquatic Acute 1 H400
przepisom okresu przej$ciowego

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zmyé zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie wodg, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczehstwo uszkodzenia rogowki, w razie niepokojacych objawow
skontaktowac sie z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotow gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie niepokojacych
objawéw skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia:

Nigdy nie wywotywaé wymiotéw, przeptukaé jame ustng. Poda¢ do wypicia duzg iloS¢ wody. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Ukfad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze powodowaé podraznienia bton $luzowych nosa, gardta
i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego.

Przewdéd pokarmowy. Spozycie produktu moze powodowaé podraznienia bton sluzowych jamy ustnej, jezyka, gardia
i dalszych odcinkow przewodu pokarmowego. Moze powodowaé objawy zatrucia pokarmowego, bdle brzucha,
zawroty gtowy, wymioty, biegunka. Stwarza niebezpieczehstwo przedostania sie produktu do ptuc co moze prowadzi¢
do ich uszkodzenie poprzez wywotanie chemicznego zapalenia.

Kontakt z oczami. Moze powodowaé podraznienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Kontakt ze skérg. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla
(gasnica s$niegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkow
otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: silny strumien wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu min. tlenki

wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujace sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usunagé¢ ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorace udziatu w likwidacji awarii. Usung¢ zrodta zaptonu.

Dla os6b udzielajacych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne Srodki ochrony. Nie
wdychac par produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwaé poprzez zebranie mechaniczne, a zanieczyszczony materiat umiescié
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skérg. Unikaé wdychania par produktu. Unika¢ zrédet zaptonu, podwyzszonej
temperatury, goracych powierzchni i otwartego ognia. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie
spozywaé pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjga¢ zanieczyszczong odziez i sprzet
ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé w chiodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i Zrédet ciepta, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia. Chroni¢ przed mrozem.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Srodek do konserwaciji skéry do zastosowania w kosmetyce samochodowe;j
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
z dnia 6 czerwca 2014r. (Dz. U. poz. 817).

Skfadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji: brak.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.
Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE
Ochrona oczu lub twarzy:

Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajaca twarz (zgodne z normg EN 166).

Ochrona skoéry:

Ochrona rak: uzywaé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z kauczuku butylowego,
gumy nitrylowej zgodnych z normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane s3a rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po przeprowadzeniu
testéw. Dokfadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne: Stosowac roboczg odziez ochronng — prac regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciato state (krem)
Kolor 2oty
Zapach Specyficzny dla produktu
Prég zapachu Nie okreslono
pH Nie okreslono
Temperatura topnienia/zakres Nie okreslono
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Temperatura wrzenia/zakres

Nie okreslono

Temperatura zaptonu

Nie okreslono

Temperatura palenia

Nie okreslono

Szybkos¢ parowania

Nie okreslono

Palnos¢ (ciato state, gaz)

Nie okreslono

Dolna granica wybuchowo$ci

Nie okreslono

Goérna granica wybuchowosci

Nie okreslono

Preznos¢ par

Nie okreslono

Wzgledna gestosc¢ par

Nie okreslono

Gestos¢ wzgledna

0,920

Rozpuszczalnosé w rozpuszczalnikach

Czesciowo rozpuszczalny w wodzie.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie okreslono

Temperatura samozaptonu

Nie okreslono

Temperatura rozktadu

Nie okreslono

Lepkos$¢ dynamiczna w 20°C

2500 cps

Lepkosc¢ kinematyczna

Nie okreslono

Wiasciwosci wybuchowe

Nie okreslono

Wiasciwosci utleniajace

Nie okreslono

9.2. Inne informacje

zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych <25%.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
Nie znana.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, goracych powierzchni

i otwartego ognia. Chroni¢ przed mrozem.
10.5. Materiaty niezgodne

Brak danych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
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a) toksycznosc¢ ostra: nie wykazuje

b) dziatanie zrace/draznigce na skére: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotworczosé: nie wykazuje

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Uktad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze powodowaé podraznienia bfon $luzowych nosa, gardta
i dalszych odcinkéw uktadu oddechowego.

Przewdéd pokarmowy. Spozycie produktu moze powodowaé podraznienia bton $luzowych jamy ustnej, jezyka, gardia
i dalszych odcinkéw przewodu pokarmowego. Moze powodowaé objawy zatrucia pokarmowego, bdle brzucha,
zawroty gtowy, wymioty, biegunka. Stwarza niebezpieczehstwo przedostania si¢ produktu do ptuc co moze prowadzi¢
do ich uszkodzenie poprzez wywotanie chemicznego zapalenia.

Kontakt z oczami. Moze powodowac¢ podraznienia w przypadku bezposredniego narazenia.

Kontakt ze skorg. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwalego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddziatywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska. Nie nalezy dopuszczac¢ do przedostania sie do
waod gruntowych, kanalizacji i ciekow wodnych.
12.1. Toksycznosé

Brak danych.

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozkiadu
Ulega biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Utylizacjg odpaddéw powinny sie zaja¢é wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpaddéw nalezy uzgodnié
z witasciwymi terenowo wydziatem ochrony s$rodowiska. Pozostatos¢ sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy podda¢ unieszkodliwieniu
lub recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw. Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzeénia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID/IMDG/IATA:
14.1. Numer UN (numer ONZ)
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Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4. Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pézn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeZzenie o niebezpieczenstwie (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.
888).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajacymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn.
zm.)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Strona7z8



KARTA CHARAKTERYSTYKI \[o| |e1'

"4 hemia i kosmetyki samochodowe
MLECZKO DO SKORY =
www.carvalet.pl
Data wydania 04.11.2015 Data aktualizacji 16.05.2016
Wersja PL:1.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem Komisji UE 2015/830 z dnia 28.05.2015r.

Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:
H304 — potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

H314 — powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H318 — powoduje powazne uszkodznie oczu.

H400 — dziata toksycznie na organizmy wodne.

Opis uzytych skroétéw, akroniméw i symboli:

Asp. Tox.1 — zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1.

Skin Corr.1B — dziatanie zrace na skore kat. 1B.

Eye Dam.1 — powazne uszkodzenie oczu kat.1.

Aquatic Acute 1 - stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1.

PBT — Trwaty wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVB — bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towardéw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi
IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: metoda obliczeniowa
Zmiany w sekgcji: 2, 3, 8, 11, 12, 15

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIALtY ZRODt OWE

Zatgcznik do Rozporzadzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .
Przepisy prawne przytoczone w sekciji. 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karta charakterystyki producenta mieszaniny - MLECZKO DO SKORY.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycza wytacznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu MLECZKO DO SKORY.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji
w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepisow ustawowych i ewentualnych praw osoéb
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozeni w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywa¢ do innych
celéw niz podane w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg CARVALET.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO, www.spin-doradztwo.pl dla CARVALET.
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